
�,�%�'�%�.�$�!

�A �A�N�O�D�O �D�I �M�A�G�N�E�S�I�O �Q �m�A�N�G�I�A �D���I�S�P�E�Z�I�O�N�E �S�A�N�I�T�A�R�I�O

�D �M�A�N�D�A�T�A �C�A�L�D�A�I�A �R �R�I�C�I�R�C�O�L�O

�E �T�E�R�M�O�M�E�T�R�O �
 �S�O�N�D�A �W �P�R�E�D�I�S�P�O�S�I�Z�I�O�N�E �A�T�T�A�C�C�O �P�E�R �R�E�S�I�S�T�E�N�Z�A

�G �R�I�T�O�R�N�O �C�A�L�D�A�I�A �X �M�A�N�D�A�T�A �S�O�L�A�R�E

�I �I�N�G�R�E�S�S�O �A�C�Q�U�A �F�R�E�D�D�A �S�A�N�I�T�A�R�I�A�
 �S�C�A�R�I�C�O �Y �R�I�T�O�R�N�O �S�O�L�A�R�E

�U �U�S�C�I�T�A �A�C�Q�U�A �C�A�L�D�A �S�A�N�I�T�A�R�I�A

Magnesium Schutz-Anode Inspektions-Flansch

Vorlauf Kessel mit internem WT Zirkulation

Thermometer / FŸhler Muffe fŸr Elektroheizeinsatz

RŸcklauf Kessel mit internem WT Vorlauf Solar

Kaltwasseranschluss RŸcklauf Solar

Warmwasseranschluss

Inspektions-Flansch
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Warmwasser Komplettsystem 
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Kompakt Solar System - KSS
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Durch ein Hageltest gewährleisten
wir lange Lebensdauer. 

Solar-Pumpengruppe mit Sicherheitsventil, Luftabscheider, Durchfluss-
messer und davorliegender Solarsteuerung. 

Verbindungsbalg zur Verbindung
zweier Kollektoren.

Flachdach mit StänderDacheinbau Wandmontage
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